ДОГОВОР  № _________       
о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства (реконструкции)

к сетям холодного водоснабжения и водоотведения

г. Глазов                                                                                                 «__ » ________ 2014 г. 

      
____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и МУП «Водоканал г. Глазова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костарева Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Р.Ф. от 09.06.2007 № 360, Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», утвержденного 07.12.11 г. № 416-ФЗ,  Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006. № 83 и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением правительства Р.Ф.  от 29.07.13 г. № 644, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные понятия.

1.1.  Подключение (присоединение) – процесс, дающий возможность осуществления подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения.

1.2. Точка подключения – место соединения сетей водоснабжения и/или водоотведения с устройствами и сооружениями Заказчика, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства Заказчика к сетям водоснабжения и/или водоотведения

1.3. Врезка – соединение устройств и сооружений Заказчика, созданных и/или реконструированных в соответствии с техническими условиями подключения, с сетями водоснабжения и/или водоотведения в точке (точках) подключения.

2. Предмет договора.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить действия по подготовке систем холодного водоснабжения и водоотведения к подключению объекта капитального строительства (реконструкции) Заказчика и в соответствии с условиями на подключение подключить этот объект к эксплуатируемым сетям.

2.2. Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке данного объекта к подключению и выполнить технические условия № __ от ____________ на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта (приложение № 1). 

3. Срок подключения объекта.

3.1. Дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции) Заказчика к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, согласно заявления Заказчика определяется: не позднее ________________

4. Характеристики подключаемого объекта
4.1  Объект  капитального  строительства – ________________________, принадлежащий заказчику на праве: ___________________________

на основании: ___________________________________

с целевым назначением: _________________________________

4.2. Земельный участок, на котором располагается подключаемый объект, находится по адресу: _________________________________, принадлежащем заказчику на праве собственности, на основании: ________________________________________

кадастровый номер: __________________________________ 

с разрешенным использованием: _________________________________________

4.3. Согласно технических условий № ____ от ___________ на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения объекта (приложение № 1): 

Разрешаемый расход питьевой воды: _____ м³/сут., в т.ч.:


хоз бытовые нужды: ______ м³/сут.


промышленные нужды: _______
Разрешаемый объем сброса сточных вод: ______ м³/сут., в т.ч.:  

            хоз бытовые нужды: ______ м³/сут.

промышленные нужды: ______
Точка подключения к сетям водоснабжения: ________________________________

Давление в точке подключения к сетям водоснабжения: 1,0 атм.
Точка подключения к сетям водоотведения: _________________________________
5. Обязанности и права сторон.

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую документацию, предусмотренную п.п. 6 и 15 вышеуказанных Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5.1.2. Согласовать с Исполнителем раздел проектной документации, в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. 

5.1.3. Выполнить технические условия на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта (приложение № 1) № ______ от _________ и мероприятия по подключению объекта к системам холодного водоснабжения и водоотведению (приложение № 2), в том числе  приобрести и установить приборы учета в точках подключения, либо ином другом месте, согласованном с  Исполнителем.
5.1.4. Промыть и продезинфицировать за свой счёт созданные и необходимые для подключения к системе холодного водоснабжения устройства и сооружения, до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям.

5.1.5. До присоединения  объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предоставить Исполнителю следующую документацию:

- исполнительные чертежи (план и профиль трассы водопровода и канализации в М 1:500);

- акты на скрытые работы, выполненные  при прокладке сетей  водопровода и канализации;

- акты о проведении гидравлических испытаний трубопроводов;

- акты о промывке и дезинфекции трубопроводов (для водопровода) с приложением анализа пробы воды, выполненном аккредитованной лабораторией;

- сертификаты качества на использованные для строительства трубы, арматуру, материалы.

- обеспечить доступ Исполнителя к объектам, подключаемым к сетям водоснабжения и водоотведения, для проверки выполнения Заказчиком условий подключения.

- совместно с Исполнителем подписать акт о готовности  вновь созданных сетей и оборудования объекта капитального строительства (реконструкции) к подключению (технологическому присоединению) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. 

5.1.6. Заключить с Исполнителем договор на врезку к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, либо предоставить Исполнителю на согласование программу  присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

5.1.7.  Получить от Исполнителя справку о выполнении  технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта.

5.1.8. До начала подачи ресурсов заключить с Исполнителем абонентский договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. 
5.1.9. Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Обратиться с письменной заявкой о продлении срока действия договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

5.2.2. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта.

5.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом подключении) при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. При получении от Заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения и необходимых документов проверить их соответствие установленным  требованиям.
5.3.2. В случае представления не всех документов, указанных в п.5.1.1. настоящего договора,  в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомить об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассмотреть заявление о подключении.

5.3.3. Осуществить действия по подготовке сетей  холодного водоснабжения и водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (реконструкции) Заказчика.
5.3.4. Проверить предоставленную Заказчиком исполнительную документацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
5.3.5. Проверить выполнение Заказчиком технических условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учёта ресурсов, кранах и задвижках на их обводах.  
При отсутствии замечаний подписать акт о готовности вновь построенных сетей и оборудования объекта капитального строительства (реконструкции) Заказчика к сетям холодного водоснабжения и водоотведения. (приложения № 3, 4)

5.3.6. При отсутствии замечаний выдать Заказчику справку о выполнении  технических условий на подключение и подписать акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

5.3.7. При обращении Заказчика, заключить договор на врезку в сети холодного водоснабжения и водоотведения.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального строительства до точки подключения;
5.4.2. Осуществлять надзор за выполнением мероприятий по врезке в сети холодного водоснабжения и водоотведения.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с  законодательством РФ.

6.2. Заказчик, осуществивший самовольное технологическое подключение объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и  водоотведения, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует согласно п.3.1. настоящего договора.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору и отодвигается соразмерено времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами без промедления о наступлении указанных обстоятельств, но не позднее 24 часов, или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.
9. Порядок урегулирования споров и разногласий.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

9.2 Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

9.5. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Прочие  условия

10.1. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании письменного обращения Заказчика.

10.2. Работы по промывке и дезинфекции водопроводных устройств и сооружений могут выполняться Исполнителем по отдельному возмездному договору. 

10.3. Работы по врезке вновь построенных (реконструируемых) сетей объекта капитального строительства в точке подключения к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляются на основании отдельного договора, заключаемого  Заказчиком и Исполнителем.
10.4. Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.
10.5. Приложения № 1 – 5 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Исполнитель

МУП «Водоканал г. Глазова»

427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.48,

тел./факс (341-41) 2-86-22, 2-79-92.

ИНН 1829004129, КПП 182901001

Р/с 40702810268090100535 в Удмуртском ОСБ

№  8618 г. Ижевска,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601,

ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213
	ЗАКАЗЧИК

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

	Директор

__________________________В.В. Костарев

М.П.
	    _______________________________

   _______________________/_________________/

М.П.


2ЕВ

Приложение № 2 

к договору  о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

№ ____________________
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(в том числе технических) по подключению объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

По установке узла учета питьевой воды (водосчётчика):

· Запроектировать и установить водомерный узел на сетях заказчика, в точке подключения системы водоснабжения объекта к сети МУП "Водоканал г.Глазова".

· Рекомендуем установку счетчика холодной воды с токовым выходом и регистратором сигналов.

· Технические параметры счетчика должны соответствовать ГОСТам Р-50601 и 50193 (метрологический класс В).

· Тип счетчика должен быть утвержден НТК по метрологии Госстандарта РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений. 

· Монтаж счетчиков воды должен выполняться работниками организаций, имеющих свидетельство СРО на право проведения монтажных работ в системах инженерного оборудования зданий.

· Счетчик воды при его эксплуатации должен проходить периодическую поверку. Межповерочный интервал указан в паспорте счетчика воды в разделе указаний по эксплуатации. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узла учета целостность пломб, а также за своевременную поверку средств измерений несет Абонент (заказчик). Абонент обязан обеспечить свободный доступ к узлу учета представителей МУП «Водоканал г. Глазова» для снятия показаний, проведения контрольных осмотров.

· Приемка смонтированного узла учета (водосчётчика) производится представителем МУП «Водоканал г. Глазова» с составлением Акта приёмки водомерного узла.

· Счетчик должен быть подобран согласно расчета холодного водоснабжения объекта.

· Срок установки счетчика воды: прибор учета воды должен быть установлен до завершения работ по присоединению объекта и начала выполнения работ по промывке.

Приложение № 3 

к договору  о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

№ _________________
АКТ

о готовности вновь построенных сетей, включая внутридомовые сети,
и оборудование
 _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и МУП «Водоканал г. Глазова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костарева Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  составили  настоящий акт  о том, что мероприятия по подготовке вновь построенных сетей и оборудования объекта: здание склада с двумя навесами, на котором предусматривается потребление холодной воды, к подключению (технологическому   присоединению) к   централизованной системе  холодного  водоснабжения  проведены  в  полном  объеме в порядке и сроки, которые  предусмотрены  договором  о  подключении  (технологическом присоединении)   к  централизованной  системе  холодного  водоснабжения  № ___________от ___________
	Исполнитель

МУП «Водоканал г. Глазова»

427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.48,

тел./факс (341-41) 2-86-22, 2-79-92.

ИНН 1829004129, КПП 182901001

Р/с 40702810268090100535 в Удмуртском ОСБ

№  8618 г. Ижевска,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601,

ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213
	ЗАКАЗЧИК

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

	Директор

__________________________В.В. Костарев

М.П.
	    _______________________________

   _______________________/_________________/

М.П.


Приложение №  4
к договору  о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

№ ____________________
АКТ

о готовности вновь построенных сетей, включая внутридомовые сети,
и оборудования

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ , действующего на основании Устава с одной стороны, и МУП «Водоканал г. Глазова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костарева Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  составили  настоящий акт  о том, что мероприятия по подготовке вновь построенных сетей, включая оборудование объекта: здание склада с двумя навесами, к  подключению  (технологическому    присоединению)   к   централизованной системе  водоотведения  проведены  в  полном  объеме  в  порядке  и сроки, предусмотренные  договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № _______ от ________________
	Исполнитель

МУП «Водоканал г. Глазова»

427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.48,

тел./факс (341-41) 2-86-22, 2-79-92.

ИНН 1829004129, КПП 182901001

Р/с 40702810268090100535 в Удмуртском ОСБ

№  8618 г. Ижевска,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601,

ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213
	ЗАКАЗЧИК

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

	Директор

__________________________В.В. Костарев

М.П.
	    _______________________________

   _______________________/_________________/

М.П.


Приложение №  5
к договору  о подключении объекта капитального строительства (реконструкции) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

№ __________________
АКТ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоснабжения.
__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и МУП «Водоканал г. Глазова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костарева Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  составили  настоящий акт  о том, что МУП "Водоканал г.Глазова" выполнило  мероприятия, предусмотренные правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми   постановлением   Правительства  Российской Федерации, договором  о  подключении  (технологическом  присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения  № ________ от _________, а именно - осуществила фактическое подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения МУП "Водоканал г.Глазова" .

Разрешаемый расход питьевой воды: _____ м³/сут., в т.ч.:


хоз бытовые нужды: ______ м³/сут.


промышленные нужды: нет

Точка подключения к сетям водоснабжения: 
Давление в точке подключения к сетям водоснабжения: 1,0 атм.
	Исполнитель

МУП «Водоканал г. Глазова»

427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.48,

тел./факс (341-41) 2-86-22, 2-79-92.

ИНН 1829004129, КПП 182901001

Р/с 40702810268090100535 в Удмуртском ОСБ

№  8618 г. Ижевска,

к/с 30101810400000000601, БИК 049401601,

ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213
	ЗАКАЗЧИК

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

	Директор

__________________________В.В. Костарев

М.П.
	    _______________________________

   _______________________/_________________/

М.П.


